LPC
Art.Nr
Alu

8102001
LPC 2

Art.Nr
Alu

Iilliill 25

8102003

LPR
Art.Nr
Alu

3

8102004

DIE SICHERE VERBINDUNG
LA CONNEXION EN TOUTE SECURITE

Normschienen fiir Apparateroste

Rails normalisés pour montage d'appareils

Material ALDUR F24; Stangen a 6 m, auf Wunsch Lieferung a 3 m.
Unsere Normschienen kinnen individuell fiir Apparateroste und Schalttafeln eingesetzt werden.

Matériel ALDUR F24; Barres de 6 m, sur demand livraison de 3 m.
Nos rails normalisés peuvent &tre utilisé individuellement pour racks d‘équipements et de panneaux de brassage.
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T LPC 32 —
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Befestigungsschienen Rail de fixation

25

Befestigungsschienen Rail de fixation

8102010
19.5
10.5
1 LPC 29

Art.Nr

15.5 ]
u L 29 J

8102009

Befestigungsschienen Rail de fixation Befestigungsschienen Rail de fixation

= s ([ ]
e =i

Apparateschiene Rail pour appareils

25

Befestigungsschienen Rail de fixafion
8102012

26
14
LPC32/25
Art.Nr
Alu

Befestigungsschienen Rail de fixation
8102016

LPA 35.3 =
Art.Nr

p 1
| E

Apparateschiene Rail pour appareils
8102015

19.5
LPH
Art.Nr
Alu
E % 25

Befestigungsschienen Rail de fixation
8102007

Waunschanfertigung auf Anfrage, weitere Informationen auf www.letrona.ch
Fabriqué sur demande, et pour d‘informations complémentaires voir sous www.letrona.ch
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DIE SICHERE VERBINDUNG
LA CONNEXION EN TOUTE SECURITE

Normteile fiir Apparateroste und Schalttafelbau

Piéces normalisées pour montage d’appareils

LN LNA LVW
Art.Nr Art.Nr Art.Nr
Stahl verzinkt Alu Stahl verzinkt
en acier glavanisé en acier glavanisé
Gewindeplatte Coulisseaux Gewindeplatte Coulisseaux Verbindungswinkel Corniére de raccordement
2406000 2406470 2408050
2406008 18.5x10x 4mm 18/10.4 M4 2406471 18.0x 18x 4mm 18/ 186 M 6 2408051 LVW. 40 065M6
2406016 18.5x 10x 4mm 18/10.5 M 5 - + Aretierschraube + vis d‘arrét 2408052 LVW. 55 0 65M6
2406024 18.5x10x 4mm 18/10.6 M 6 P 2408053 Lvw. 70 065M6
e 2408054 LVW. 85 0 65M6
:q.’l 2408055 LVW. 100 065M6
2408056 LVW. 115 0 65M6
2406032 ey 2408057 LVW. 130 065M6
2406040 19.0 x 10x 4mm 19/10.5 M 5 \ ﬁ’\ » y
2406048 19.0 x 10x 4mm 19/10.6 M 6
LEW LVB
@ Art.Nr ) Art.Nr ]
= Stahl verzinkt Stahl verzinkt
en acier glavanisé en acier glavanisé
2406152 . N
2406153 180 x18x 4mm 18/185 M5 g
2406154 18.0x 18x 4mm 18/18.6 M6 12 mﬁ,
2406161 18.0 x 18x 4mm 18/18.8 M 8
Eckwinkel Corniere d'angle Verbindungshigel Bride de raccordement
2408041 2408059
LN 2408047 % 065M 6
Art.Nr
Alu
LRW LBS
Art.Nr Art.Nr
Alu Stahl
acler
Gewindeplatte Coulisseaux w a@‘
2406470
2406471 18.0 x18x 4mm 18/ 186 M 6
+ Arretierschraube —+ vis d‘arrét Rasterwinkel Equerre denfelée Befestigungsschraube Vis  fableau
2408000 2407006 *10 mm
2408006 LRW. 40 L 40 065M6 2407008 *0mm L 1214 M6
2408012 LRW. 80 L 80 0 65M6 2407010 *0mm L 18 M6
2406230 2408018 LRW.120 L1200 0 65 M6 ~+unverlierbarer Unterlagsscheibe +rondelle fixé
— h
5406238 B 0 x25x 10mm 25/ 256 M 6 Schlusselweite 10 mm Largeur de clef 10 mm
2406246 25.0 x25x 10mm 25/25.8 M 8
2406254 25.0 x20x 10mm 25/ 25.10 M10 LVL LLP
2406262 25.0 x25x 10mm 25/ 25.12 M12 ALNr ALNr
I - Stahl verzinkt Stahl verzinkt
2u Profil a profil LPC32/25 en adier glavanisd
2406278
2406286 255x12x 8mm 25/12.8 M 8 Verbindungslasche Plague de raccordement Lochplatte Plague perforée

2 Profil a profil LPC29/LPC32

2408065

Wunschanfertigung auf Anfrage, weitere Informationen auf www.letrona.ch

2408035

Fabriqué sur demande, ef pour d'informations complémentaires voir sous www.letrona.ch
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LDB
Art.Nr

Stahl verzinkt
en acier glavanisé

-

2408100
2408104
2408108
2408110
2408116
2408118
2408119
2408132
2408133
2408135
2408140
2408141
2408152
2408168

Distanzbolzen Entrefoises

*9mm LDB. 20
*9mm LDB. 25
*9mm LDB. 30
*9mm LDB. 35
*9mm LDB. 40
* 9 mm LDB. 45
* 9 mm LDB. 50
* 9 mm LDB. 55
* 9 mm LDB. 60
* 9 mm LDB. 65
* 9 mm LDB. 70
* 9 mm LDB. 80
* 9 mm LDB. 100
*Schlisselweite 9 mm Largeur de clef 9 mm

=TS
OOy Oy Oy OOy OOy OOy OO

LPB

Art.Nr

Stahl verchromt
en acier chromé

2408070

y

Plombierbolzen Vis de plombage

26

LHS
Art.Nr
Alu

2407020

Halteschraube Vis de serrage

+Sprengring -+ complete

LWN
Art.Nr
AL/Chromstahl
Al/acier chromé

®

Ferdernuntenstein Coulisseaux a ressort

2406454

2406458 LWN. 5 M 5

2406462 LWN. 6 M 6

2406466 LWN. 8 M 8

2406468 LWN .10 M 10
20 Profil a profil LPC29 / PC 32

LFN

Art.Nr

AL/Chromstahl

Al/acier chromé

Ferdernutenstein Coulisseaux a ressort

2406400

DIE SICHERE VERBINDUNG
LA CONNEXION EN TOUTE SECURITE

Normteile fiir Apparateroste und Schalttafelbau

Piéces normalisées pour montage d’appareils

LLBT
Art.Nr
Alu

3001211
3001229
3001230
3001231
3001227
3001228
3001234
3001233
3001299

3001320
3001321
3001322
3001323
3001324
3001325
3001326

LKP
Art.Nr
Alu

Lochblech Plague perforée
Schienen Rails

31 -40 am
40 -50 cm
50 -40 an
50 -60 cm
60 -50 cm
50 -70 cm
60 -88 cm
88 -88 cm

Kabelverteilerkonsole Consoles de distribution

21 -50 cm
21 -65 cm
26 - 65 m
36.5- 65 cm
45.8- 65 cm
55 - 65 cm

Kabeleinfihrungsplatte Plague d‘introduction de cdbles

3002001

Wunschanfertigung auf Anfrage, weitere Informationen auf www.letrona.ch

Fabriqué sur demande, ef pour d'informations complémentaires voir sous www.letrona.ch
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