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LA CONNEXION EN TOUTE SÉCURITÉ

IPAntigraffiti 
Antigraffiti

Begehbar
Accessible 

Belüftet 
Aératation

Schallisoliert
Insonorisation

Blitzschlagsicher
Sécurisé contre la foudre

Schutzart
Protection

Klimatisiert
Air conditionné54/55

2012-03 / 01

Optional En option 

Pultdach (belüftet)  Pupitre (aérés) 
Flachdach  Plat  
Türöffnung 180°  Ouverture de porte 180° 
RAL-Farbe auf Wunsch   RAL-couleurs sur demande 
Türbandung links (WEPEWE)   Charnière gauche (WEPEWE)

LKS

  500   600 300  23,0
  600   600 300  24,0

350  26,0
400  27,0
500  31,0

  800 300  29,0
350  31,0
400  33,0
500  37,0

1000 300  34,0
350  36,0
400  39,0
500  43,0

1200 300  39,0
350  42,0
400  44,0
500  49,0

1400 300  44,0
350  47,0
400  50,0
500  55,0 

1600 300  49,0
350  52,0
400  55,0
500  61,0

1800 300  54,0
350  58,0
400  61,0
500  68,0 

2000 300  59,0
350  63,0
400  67,0
500  74,0

  800   600 300  30,0
350  31,0 
400  33,0
500  37,0

  800 300 36,0
350  38,0
400  40,0
500  44,0

1000 350  44,0
400  47,0 
500  51,0

1200 300  48,0
350  51,0
400  53,0
500  59,0

> 1000 > 2000     1000   

Art.Nr
2900050
2900084
2900964
2901844
2902724
2900088
2900968
2901848
2902728
2900092
2900972
2901852
2902732
2900096
2900976
2901856
2902736
2900100
2900980
2901860
2902740
2900104
2900984
2901864
2902744
2900108
2900988
2901868
2902748
2900112
2900992
2901872
2902752
2900164
2901044
2901924
2902804
2900168
2901048
2901928
2902808
2901052
2901932
2902812
2900176
2901056
2901936
2902816

>

Art.Nr
2900324
2901204
2902084
2902964
2900328
2901208
2902088
2902968
2900332
2901212
2902092
2902972
2900336
2901216
2902096
2902976
2900340
2901220
2902100
2902980
2900344
2901224
2902104
2902984
2900348
2901228
2902108
2902988
2900352
2901232
2902112
2902992
2900404
2901284
2902164
2903044
2900408
2901288
2902168
2903048
2900412
2901292
2902172
2903052
2900416
2901296
2902176
2903056

>

1200   600 300  41,0
350  43,0
400  45,0
500  49,0

  800 300  49,0
350  52,0
400  54,0
500  59,0

1000 300  58,0
350  60,0
400  63,0
500  68,0

1200 300  66,0
350  69,0
400  72,0
500  78,0

1400 300  75,0
350  78,0
400  81,0
500  87,0

1600 300  83,0 
350  86,0
400  90,0
500  97,0

1800 300  91,0
350  95,0
400  99,0
500 106,0

2000 300 100,0 
350 104,0
400 108,0
500 116,0

1400   600 300  47,0
350  49,0
400  51,0 
500  55,0

 800 300  56,0
350  59,0
400  61,0
500  66,0

1000 300  66,0
350  68,0
400  71,0
500  77,0

1200 300  75,0
350  78,0
400  81,0
500  87,0

> 2200 > 2000     1000    >

Standart Standard 

Giebeldach mit Belüftung  Toit à pans avec ventilation 
Türöffnung 100°  Ouverture de porte 100° 
Pulverbeschichtet RAL 7032 (kieselgrau) Revêtement en poudre (gris silex)  
Dampfsperre Pare-vapeur
Seitlich integrierte Raster-C-Schienen  Rails-C Latéraux intégrés 
Arretierung rechts gebandet (WEPEWE)  Arrêts de porte (WEPEWE)

Sockelkabine für die Montage auf bauseitigem Betonsockel. 
Bis Kabinenbreite 1‘000 mm einflüglig enthalten KABA-Zylinder und Riegelschliessung, ab 1‘100 mm zweiflüglig mit Stangenschloss.

Cabine pour montage sur un socle en béton.
Jusqu‘à une largeur de cabine de 1000mm porte à un batant, cylindre KABA à languette, dès 1‘100mm deux battant avec tiges.

Modell LKS  
„Der Einsatz wird für angewandte moderne hightech Verkabelungen eingesetzt, wir gewährleisten geprüfte Qualität.“

Modèle LKS
„Fabrication moderne pour des applications hightech de qualité éprouvées.“
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LA CONNEXION EN TOUTE SÉCURITÉ

IPAntigraffiti 
Antigraffiti

Begehbar
Accessible 

Belüftet 
Aératation

Schallisoliert
Insonorisation

Blitzschlagsicher
Sécurisé contre la foudre

Schutzart
Protection

Klimatisiert
Air conditionné54/55

2012-03 / 01

LKSA
Sockelkabine mit aushängbarer unterer Front. 
Bis Kabinenbreite 1‘000 mm einflüglig enthalten KABA-Zylinder und Riegelschliessung, ab 1‘100 mm zweiflüglig mit Stangenschloss.

Cabine pour socle avec panneau frontal inférieur amovible. 
Jusqu‘à une largeur de cabine de 1000mm porte à un batant, cylindre KABA à languette, dès 1‘100mm deux battant avec tiges.

Modell LKSA 
„Der Einsatz wird für angewandte moderne hightech Verkabelungen eingesetzt, wir gewährleisten geprüfte Qualität.“

Modèle LKSA
„Fabrication moderne pour des applications hightech de qualité éprouvées.“

  600 1000 300  34,0
350  36,0
400  39,0
500  43,0

1200 300  39,0
350  42,0
400  44,0
500  49,0

1400 300  44,0
350  47,0
400  50,0

1500 500  51,0 
1600 300  49,0

350  52,0
400  55,0
500  61,0

1800 300  54,0
350  58,0
400  61,0
500  68,0

2000 300  59,0 
350  63,0
400  67,0
500  74,0

  800 1000 300  42,0
350  44,0
400  47,0
500  51,0

1200 300  48,0 
350  51,0
400  53,0
500  59,0

1400 300  54,0 
350  57,0
400  60,0 

1500 500  64,0
1600 300  61,0

350  64,0
400  67,0
500  73,0

1800 300  67,0
350  70,0
400  74,0
500  80,0

2000 300  73,0
350  77,0
400  80,0
500  88,0

> 1000 > 2000         500  

Art.Nr
2908201
2908243
2908285
2908327
2908202
2908244
2908286
2908328
2908203
2908245
2908287
2908329
2908204
2908246
2908288
2908330
2908205
2908247
2908289
2908331
2908206
2908248
2908290
2908332
2908207
2908249
2908291
2908333
2908208
2908250
2908292
2908334
2908209
2908251
2908293
2908335
2908210
2908252
2908294
2908336
2908211
2908253
2908295
2908337
2908212
2908254
2908296
2908338

>

1200 1000 300  58,0
350  60,0
400  63,0
500  68,0

1200 300  66,0
350  69,0
400  72,0
500  78,0

1400 300  75,0
350  78,0
400  81,0

1500 500  87,0
1600 300  83,0

350  86,0
400  90,0
500  97,0

1800 300  91,0
350  95,0
400  99,0
500 106,0

2000 300 100,0 
350 104,0
400 108,0
500 116,0

1400 1000 300  66,0
350  68,0
400  71,0

1200 300  75,0
350  78,0 
400  81,0

1400 300  85,0
350  88,0
400  91,0 

1600 300  94,0
350  98,0
400 101,0

1800 300 104,0
350 108,0
400 111,0

2000 300 113,0
350 117,0
400 121,0

1500 1000 500   75,0
1200 500   78,0
1500 500   81,0 
1600 500   83,0 
1800 500   88,0
2000 500   91,0  

> 1000 > 2000         500  

Art.Nr
2908219
2908261
2908303
2908345
2908220
2908262
2908304
2908346
2908221
2908263
2908305
2908347
2908222
2908264
2908306
2908348
2908223
2908265
2908307
2908349
2908224
2908266
2908308
2908350
2908225
2908267
2908309
2908226
2908268
2908310
2908227
2908269
2908311
2908228
2908270
2908312
2908229
2908271
2908313
2908230
2908272
2908314
2908351
2908352
2908353
2908354
2908355
2908356

>

Optional En option 

Pultdach (belüftet)  Pupitre (aérés) 
Flachdach  Plat 
Türöffnung 180°  Ouverture de porte 180° 
RAL-Farbe auf Wunsch   RAL-couleurs sur demande 
Türbandung links (WEPEWE)   Charnière gauche (WEPEWE)

Standart Standard 

Giebeldach mit Belüftung  Toit à pans avec ventilation 
Türöffnung 100°  Ouverture de porte 100° 
Pulverbeschichtet RAL 7032 (kieselgrau) Revêtement en poudre (gris silex)  
Dampfsperre Pare-vapeur
Seitlich integrierte Raster-C-Schienen  Rails-C Latéraux intégrés 
Arretierung rechts gebandet (WEPEWE)  Arrêts de porte (WEPEWE)
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LA CONNEXION EN TOUTE SÉCURITÉ

IPAntigraffiti 
Antigraffiti

Begehbar
Accessible 

Belüftet 
Aératation

Schallisoliert
Insonorisation

Blitzschlagsicher
Sécurisé contre la foudre

Schutzart
Protection

Klimatisiert
Air conditionné54/55

2012-03 / 01

LKE

500   600 300  31,0
350  33,0

  800 300  36,0
350  38,0

1000 300  40,0
350  42,0

1200 300  45,0
350  47,0

600   600 300  35,0
350  37,0
400  39,0
500  43,0

  800 300  40,0
350  42,0
400  45,0
500  49,0

1000 300  45,0
350  47,0
400  51,0
500  55,0

1200 300  50,0 
350  53,0
400  56,0
500  61,0

800   600 300  42,0
350  44,0
400  46,0
500  51,0

  800 300  48,0 
350  51,0
400  53,0
500  58,0

1000 300  54,0 
350  57,0
400  60,0 
500  65,0

1200 300  60,0
350  64,0
400  66,0
500  73,0

1000   600 300  49,0
350  52,0
400  54,0
500  59,0

  800 300  57,0
350  60,0
400  62,0
500  67,0

> 1000 > 1200         600  

Art.Nr
2905412
2905541
2905414
2905543
2905416
2905545
2905418
2905547
2905422
2905551
2905661
2905791
2905424
2905553
2905663
2905793
2905426
2905555
2905665
2905795
2905428
2905557
2905667
2905797
2905442
2905571
2905681
2905801
2905444
2905573
2905683
2905803
2905446
2905575
2905685
2905805
2905448
2905577
2905687
2905807
2905462
2905591
2905701
2905821
2905464
2905593
2905703
2905823

>

1200   600 300   57,0
350   59,0
400   61,0
500   66,0

  800 300   65,0
350   68,0
400   70,0
500   76,0

1000 300   74,0 
350   76,0
400   79,0
500   85,0

1200 300   82,0
350   85,0
400   88,0
500   95,0

1400   600 300   64,0
350   67,0
400   69,0
500   74,0

  800 300   73,0 
350   77,0
400   79,0
500   85,0

1000 300   83,0
350   86,0
400   89,0
500   96,0

1200 300   92,0 
350   96,0
400   99,0
500 106,0

1500 1000 350   89,0
1600   600 300   71,0

350   74,0 
400   77,0
500   82,0

  800 300   82,0
350   84,0
400   88,0
500   94,0

1000 300   93,0
350   95,0
400   99,0
500 106,0

1200 300 103,0
350 106,0
400 110,0

> 2200 > 1200         600  

Art.Nr
2905482
2905611
2905721
2905841
2905484
2905613
2905723
2905843
2905486
2905615
2905725
2905845
2905488
2905617
2905727
2905847
2905502
2905631
2905741
2905861
2905504
2905633
2905743
2905863
2905506
2905635
2905745
2905865
2905508
2905637
2905747
2905867
2905640
2905522
2905651
2905761
2905891
2905524
2905653
2905763
2905893
2905526
2905655
2905765
2905895
2905528
2905657
2905767

>

Kabine für Erdmontage. 
Bis Kabinenbreite 1‘000 mm einflüglig enthalten KABA-Zylinder und Riegelschliessung, ab 1‘100 mm zweiflüglig mit Stangenschloss.

Cabine pour montage dans la terre.
Jusqu‘à une largeur de cabine de 1000mm porte à un batant, cylindre KABA à languette, dès 1‘100mm deux battant avec tiges.

Modell LKE 
„Der Einsatz wird für angewandte moderne hightech Verkabelungen eingesetzt, wir gewährleisten geprüfte Qualität.“

Modèle LKE
„Fabrication moderne pour des applications hightech de qualité éprouvées.“

Optional En option 

Pultdach (belüftet)  Pupitre (aérés) 
Flachdach  Plat 
Türöffnung 180°  Ouverture de porte 180° 
RAL-Farbe auf Wunsch   RAL-couleurs sur demande 
Türbandung links (WEPEWE)   Charnière gauche (WEPEWE)

Standart Standard 

Giebeldach mit Belüftung  Toit à pans avec ventilation 
Türöffnung 100°  Ouverture de porte 100° 
Pulverbeschichtet RAL 7032 (kieselgrau) Revêtement en poudre (gris silex)  
Dampfsperre Pare-vapeur
Seitlich integrierte Raster-C-Schienen  Rails-C Latéraux intégrés 
Arretierung rechts gebandet (WEPEWE)  Arrêts de porte (WEPEWE)
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LA CONNEXION EN TOUTE SÉCURITÉ

IPAntigraffiti 
Antigraffiti

Begehbar
Accessible 

Belüftet 
Aératation

Schallisoliert
Insonorisation

Blitzschlagsicher
Sécurisé contre la foudre

Schutzart
Protection

Klimatisiert
Air conditionné54/55

2012-03 / 01

LKEZ
Kabine für Erdmontage, zweiteilig. 
Bis Kabinenbreite 1‘000 mm einflüglig enthalten KABA-Zylinder und Riegelschliessung, ab 1‘100 mm zweiflüglig mit Stangenschloss.

Cabine en deux parties pour montage dans la terre.
Jusqu‘à une largeur de cabine de 1000mm porte à un batant, cylindre KABA à languette, dès 1‘100mm deux battant avec tiges.

Modell LKEZ  
„Der Einsatz wird für angewandte moderne hightech Verkabelungen eingesetzt, wir gewährleisten geprüfte Qualität.“

Modèle LKEZ
„Fabrication moderne pour des applications hightech de qualité éprouvées.“

500   600 300   31,5
350   33,5

  800 300   36,0
350   38,5

1000 300   40,5
350   43,0

1200 300   48,0
350   48,0

600   600 300   35,5
350   37,5
400   39,5

  800 300   40,5
350   42,5
400   45,0

1000 300   45,5
350   48,0
400   50,5

1200 300   53,5
350   53,5
400   56,0
500   62,0 

800   600 300   43,0
350   45,0
400   47,0
500   51,5

  800 300   49,0
350   51,5
400   54,0
500   59,0 

1000 300   55,0
350   58,0
400   60,5
500   66,0

1200 300   64,5
350   64,5  
400   67,5
500   73,5

1000   600 300   50,5
350   52,5
400   55,0
500   59,5

  800 300   57,5
350   60,0 
400   63,0
500   68,0

1000 300   65,0
300   65,0
350   68,0

> 1000 > 1200         600  

Art.Nr
2906100
2906150
2906101
2906151
2906102
2906152
2906103
2906153
2906105
2906155
2906200
2906106
2906156
2906201
2906107
2906157
2906202
2906108
2906158
2906203
2906253
2906110
2906160
2906205
2906255
2906111
2906161
2906206
2906256
2906112
2906162
2906207
2906257
2906113
2906163
2906208
2906258
2906115
2906165
2906210
2906260
2906116
2906166
2906211
2906261
2906446
2906117
2906468

>

1200   600 300   58,0
350   60,5
400   62,3
500   67,5

  800 300   66,0
350   69,0
400   71,5
500   77,0

1000 300   74,5
350   77,5 
400   80,5 
500   86,5 

1200 300   86,5 
350   86,5
400   89,5
500   96,0

1400   600 300   65,5
350   68,0
400   70,5
500   75,5

  800 300   75,0 
350   77,8
400   80,5
500   86,5

1000 300   84,5
350   87,5
400   90,5
500   97,0

1200 300   97,5 
350   97,5
400 100,5
500 107,5

1600 1400 400 112,0 
  600 300   73,0

350   75,5 
400   78,5
500   83,5

  800 300   83,5
350   86,5
400   89,5
500   95,5

1000 300   94,0
350   97,5
400 100,5
500 107,0

1200 300 108,5
350 108,5
400 112,0

> 1800 > 2000         500  

Art.Nr
2906120
2906170
2906215
2906265
2906121
2906171
2906216
2906266
2906122
2906172
2906217
2906267
2906123
2906173
2906218
2906268
2906125
2906175
2906220
2906270
2906126
2906176
2906221
2906271
2906127
2906177
2906222
2906272
2906128
2906178
2906223
2906273
2906224
2906130
2906180
2906225
2906275
2906131
2906181
2906226
2906276
2906132
2906182
2906227
2906277
2906133
2906183
2906228

>

Optional En option 

Pultdach (belüftet)  Pupitre (aérés) 
Flachdach  Plat 
Türöffnung 180°  Ouverture de porte 180° 
RAL-Farbe auf Wunsch   RAL-couleurs sur demande 
Türbandung links (WEPEWE)   Charnière gauche (WEPEWE)

Standart Standard 

Giebeldach mit Belüftung  Toit à pans avec ventilation 
Türöffnung 100°  Ouverture de porte 100° 
Pulverbeschichtet RAL 7032 (kieselgrau) Revêtement en poudre (gris silex)  
Dampfsperre Pare-vapeur
Seitlich integrierte Raster-C-Schienen  Rails-C Latéraux intégrés 
Arretierung rechts gebandet (WEPEWE)  Arrêts de porte (WEPEWE)
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LA CONNEXION EN TOUTE SÉCURITÉ

IPAntigraffiti 
Antigraffiti

Begehbar
Accessible 

Belüftet 
Aératation

Schallisoliert
Insonorisation

Blitzschlagsicher
Sécurisé contre la foudre

Schutzart
Protection

Klimatisiert
Air conditionné54/55

2012-03 / 01

LKW

600  600 300   23,5
350   25,0
400   27,0
500   30,0

 800 300   28,5
350  30,5

 400  32,5
500  36,5

1000 300  33,5
350  36,0
400  38,0
500  47,5

1200 300  38,5
350  41,0
400  43,5
500  48,5

1400 300  43,5
350  46,5
400  49,0
500  55,0

800 600 300  29,0 
350  31,0
400  33,0
500  36,5

800 300  35,0
350  37,5
400  39,5
500  44,0

1000 300  41,5
350  44,0
400  46,5
500  51,0

1200 300  47,5
350  50,5
400  53,0 
500  58,5

1400 300  53,5
350  56,5
400  59,0
500  65,5

1000 600 300  34,5
350  36,5
400  39,0
500  43,0

800 300  42,0
350  44,5
400  56,5
500  51,5

> 1000 > 1400         600  

Art.Nr
2906521
2906661
2906801
2906941
2906523
2906663
2906803
2906943
2906525
2906665
2906805
2906945
2906527
2906667
2906807
2906947
2906529
2906669
2906809
2906949
2906541
2906681
2906821
2906961
2906543
2906683
2906823
2906963
2906545
2906685
2906825
2906965
2906547
2906687
2906827
2906967
2906549
2906689
2906829
2906969
2906561
2906701
2906841
2906981
2906563
2906703
2906843
2906983

>

Kabine für Montage an einer Wand. 
Bis Kabinenbreite 1‘000 mm einflüglig enthalten KABA-Zylinder und Riegelschliessung, ab 1‘100 mm zweiflüglig mit Stangenschloss.

Cabine pour montage mural. 
Jusqu‘à une largeur de cabine de 1000mm porte à un batant, cylindre KABA à languette, dès 1‘100mm deux battant avec tiges.

Modell LKW  
„Der Einsatz wird für angewandte moderne hightech Verkabelungen eingesetzt, wir gewährleisten geprüfte Qualität.“

Modèle LKW
„Fabrication moderne pour des applications hightech de qualité éprouvées.“ 

1200 600 300  40,5
350  42,5
400  45,0
500  49,5

800 300  48,5
350  51,0
400  53,5
500  59,0

1000 300  65,5
350  60,0
400  62,5
500  68,5

1200 300  65,5
350  68,5
400  71,5
500  78,0

1400 300  74,0
350  77,0
400  80,5
500  87,5

1400 600 300  46,0 
350  48,5
400  50,5
500  55,5

800 300  55,5 
350  58,0
400  61,0
500  66,5

1000 300  74,5 
350  68,0
400  71,0
500  77,0

1200 300  74,5
350  77,5
400  81,0 
500  87,5

1400 300  84,0
350  87,5
400  91,0
500  98,0

1600 600 300  51,5
350  54,0
400  56,5
500  62,0

800 300  62,0
350  65,0
400  68,0
500  73,5

> 1800 > 1400         600  

Art.Nr
2906581
2906721
2906861
2907001
2906583
2906723
2906863
2907003
2906585
2906725
2906865
2907005
2906587
2906727
2906867
2907007
2906589
2906729
2906869
2907009
2906601
2906741
2906881
2907021
2906603
2906743
2906883
2907023
2906605
2906745
2906885
2907025
2906607
2906747
2906887
2907027
2906609
2906749
2906889
2907029
2906621
2906761
2906901
2907041
2906623
2906763
2906903
2907043

>

Optional En option 

Giebeldach mit Belüftung  Toit à pans avec ventilation 
Flachdach  Plat 
Türöffnung 180°  Ouverture de porte 180° 
RAL-Farbe auf Wunsch   RAL-couleurs sur demande 
Türbandung links (WEPEWE)   Charnière gauche (WEPEWE)

Standart Standard 

Pultdach (belüftet)  Pupitre (aérés) 
Türöffnung 100°  Ouverture de porte 100° 
Pulverbeschichtet RAL 7032 (kieselgrau) Revêtement en poudre (gris silex)  
Dampfsperre Pare-vapeur
Seitlich integrierte Raster-C-Schienen  Rails-C Latéraux intégrés 
Arretierung rechts gebandet (WEPEWE)  Arrêts de porte (WEPEWE)



COMMUNICATION TECHNOLOGYIP
54

IP
55

Doppelwandkabinen - Elementbauweise

Cabines à doubles parois - Construction modulaire

Letrona AG | Schulstrasse 22 | CH- 9504 Friltschen | Tel +41 (0)71 654 64 64 | Fax +41 (0)71 654 64 65 | info@letrona.ch | www.letrona.ch

Wunschanfertigung auf Anfrage, weitere Informationen auf www.letrona.ch  
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LA CONNEXION EN TOUTE SÉCURITÉ

IPAntigraffiti 
Antigraffiti

Begehbar
Accessible 

Belüftet 
Aératation

Schallisoliert
Insonorisation

Blitzschlagsicher
Sécurisé contre la foudre

Schutzart
Protection

Klimatisiert
Air conditionné54/55

2012-03 / 01

LKM

600   600 300  25,5
350  27,5
400  29,0
500  32,5

  800 300  30,5
350  32,5
400  34,5
500  38,5

1000 300  35,5
350  38,0
400  40,0
500  44,5

1200 300  40,5
350  43,0
400  46,0
500  51,0

1400 300  45,5
350  48,5
400  51,5
500  57,0

1600 300  51,0 
350  54,0
400  57,0
500  63,0

800   600 300  32,0
350  34,0
400  35,5
500  39,5

 800 300  38,0 
350  40,0
400  42,5
500  46,5

1000 300  44,0
350  46,5
400  49,0 
500  54,0

1200 300  50,5
350  53,0
400  56,0
500  61,0

1400 300  56,5
350  59,5
400  62,5
500  68,5

1600 300  62,5
350  66,0
400  69,5
500  76,0

> 1000 > 1600         600  

Art.Nr
2907341
2907537
2907661
2907829
2907343
2907539
2907663
2907831
2907345
2907541
2907665
2907833
2907347
2907543
2907667
2907835
2907349
2907545
2907669
2907837
2907351
2907547
2907671
2907839
2907369
2907565
2907677
2907857
2907371
2907567
2907679
2907859
2907373
2907569
2907681
2907861
2907375
2907571
2907683
2907863
2907377
2907573
2907685
2907865
2907379
2907575
2907687
2907867

>

Kabine für Montage an einem Mast. 
Bis Kabinenbreite 1‘000 mm einflüglig enthalten KABA-Zylinder und Riegelschliessung, ab 1‘100 mm zweiflüglig mit Stangenschloss.

Cabine pour montage sur un mât. 
Jusqu‘à une largeur de cabine de 1000mm porte à un batant, cylindre KABA à languette, dès 1‘100mm deux battant avec tiges.

Modell LKM  
„Der Einsatz wird für angewandte moderne hightech Verkabelungen eingesetzt, wir gewährleisten geprüfte Qualität.“

Modèle LKM
„Fabrication moderne pour des applications hightech de qualité éprouvées.“

1200   600 300  44,5
350  47,0
400  49,0
500  53,5

  800 300  53,0
350  55,5
400  58,0
500  63,0

1000 300  61,5
350  64,0
400  67,0
500  72,5

1200 300  69,5 
350  73,0
400  76,0
500  82,0

1400 300  78,0
350  81,5
400  85,0
500  91,5

1600 300  86,5 
350  90,0
400  94,0
500 101,0

1400   600 300  51,0 
350  53,5
400  55,5
500  60,5

  800 300  60,5 
350  63,0
400  66,0
500  71,0

1000 350  73,0
400  76,0
500  82,0 

1200 300  79,5
350  82,5
400  86,0
500  92,0

1400 300  89,0
350  92,5
400  96,0
500 103,0

1600 300  98,5
350 102,5
400 106,0
500 114,0

1600  600 300   57,0
> 1800 > 1600         600  

Art.Nr
2907425
2907621
2907717
2907913
2907427
2907623
2907719
2907915
2907429
2907625
2907721
2907917
2907431
2907627
2907723
2907919
2907433
2907629
2907725
2907921
2907435
2907631
2907727
2907923
2907453
2907633
2907745
2907941
2907455
2907635
2907747
2907943
2907637
2907749
2907945
2907459
2907639
2907751
2907947
2907461
2907641
2907753
2907949
2907463
2907643
2907755
2907951
2907481

>

Optional En option 

Pultdach (belüftet)  Pupitre (aérés) 
Flachdach  Plat 
Türöffnung 180°  Ouverture de porte 180° 
RAL-Farbe auf Wunsch   RAL-couleurs sur demande 
Türbandung links (WEPEWE)   Charnière gauche (WEPEWE)

Standart Standard 

Giebeldach mit Belüftung  Toit à pans avec ventilation 
Türöffnung 100°  Ouverture de porte 100° 
Pulverbeschichtet RAL 7032 (kieselgrau) Revêtement en poudre (gris silex)  
Dampfsperre Pare-vapeur
Seitlich integrierte Raster-C-Schienen  Rails-C Latéraux intégrés 
Arretierung rechts gebandet (WEPEWE)  Arrêts de porte (WEPEWE)


