DIE SICHERE VERBINDUNG
LA CONNEXION EN TOUTE SECURITE
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R LESA

Der Einsatz wird fir angewandte, moderne hightech Verkabelungen eingesetzt. Wir gewdihrleisten geprifte Qualitdt. Beim LESA handelt es sich um
einen stabilen verwindungssteifen Aluminiumschrank mit geschweissten Ecken. Die Tiren sind mit Verstirkungsschienen und innenliegenden Scharnieren
versehen (Bandung links oder rechts). Bis 800 mm Hahe wird der LESA mit einer Riegelschliessung ausgeriistet (KABA oder 4 Kr.- 6 mm). Ab 800 mm
Hahe wird ein Stangenschloss mit 2 Punkischliessung eingebaut. Der Tirbereich st mit einer umlaufenden Gummidichtung versehen. Die Riickwand ist
demontierbar, in den Seitenwiinden befinden sich vertikale C-Rasferschienen. Im Dach und im Boden befinden sich Kabeleinfihrungsschlitze, die mit
Kabeleinfihrungsplatten (LKPS) verschlossen werden kinnen. Der LESA ist innen und aussen pulverbeschichtet mit der RAL Farbe 7032 (kieselgrau).
Andere RAL Farben sind gegen Aufpreis lieferbar.

Modele LESA

Utilisé pour I'application moderne de technologie de c@iblage avec une qualité éprouvée. LESA est un boitier stable en aluminium rigide avec coins soudés.
Les portes sont fourni avec des barres d‘armature et des charnigres intérieures (Chamiére gauche ou droite). Jusqu’a 800 mm hauteur, LESA est équipé
d'un loguet de fermeture (KABA ou 4 Kt. - 6 mm). De 800 mm hauteur est équipé d'une tige de verrouillage a 2 points de fermeture. La partie porte est
fournie avec un joint en caoutchouc circonférentielle. La partie arriére est amovible, dans les parois latérales il y o des C-rails verticaux. Dans le foit ef le
plancher il y a des fentes d’entrée de cible qui peuvent étre scellé avec des plaques d'entrée de cable (LKPS). LESA est enduit de poudre o I'intérieur et
'extérieur de couleur RAL 7032 (gris silex). D'autres couleurs sont disponibles pour un codt supplémentaire.
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2401022 2401060 600 1800
2401372 2401214
2401024 2401390
2401185 2401654
2401026 2401062
2401028 2401216
2401191 2401392
2401030 2401656
2401032
2403302 2401220
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2401200 2401072 800
2401376 2401226
2401640 2401402
2401048 2401666
2401202 2401074 900
2401378 2401228
2401642 2401404
2401050 2401668
2401204 2401076 1000
2401380 2401230
2401644 2401406
2401052 2401670
2401206 2401878 e
2401382 2401078 1200
2401646 2401232
2401054 2401408
2401208 2401672
2401384 2401879
2401648 2401233
2401056 2401080 1500
2401210 2401234
2401386 2401410
2401650 2401674
2401058 2401880
2401212 2401919
2401388 2401082 1800
2401652 2401236
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Wunschanfertigung auf Anfrage, weitere Informationen auf www_letrona.ch
Fabriqué sur demande, et pour d'informations complémentaires voir sous www.letrona.ch
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