LI/s
Art.Nr
Alu

4500501
4500502
4500504
4500505
4500509

LI/A

4500601
4500602
4500604
4500605
4500609

Li/1

4500701
4500702
4500704
4500705
4500709

Bogen ohne Lappen Coudes avec paties

28 x 28 mm L188-28-28 S
45 x 45 mm LI 88-45-45 S
60 x 60 mm L1 88-60-60 S
28 x 56 mm L1 88-28-56 S

seitlich lotérale

=

Bl

28 x 28 mm L1 88-28-28 A
45 x 45 mm LI 88-45-45 A
60 x 60 mm LI 88-60-60 A
28 x 56 mm LI 88-28-56 A

aussen & l'extérieur

I

28 x 28 mm LI 88-28-28 |

45 x 45 mm LI 88-45-45 |

60 x 60 mm L1 88-60-60 |

28 x 56 mm L1 88-28-56 |
innen d l'intérieur

Bogen mit Lappen Coudes avec paffes

seitlich latérale

Kabelschutzkandle fiir Elekiromontagen

Canaux a cdbles pour installation électrique
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Gerade, ohne Lappen Droit, sans pattes

4500101

4500102 28 x 28 mm LI 87-28-28
4500104 45 x 45 mm Ll 87-45-45
4500105 60 x 60 mm LI 87-60-60
4500109 28 x 56 mm LI 87-28-56

Stangen 6 2 m Barres de 2 m

LI

| 1]

Gerade, mit Lappen Droit, avec pattes

4500302

4500309 28 x 56 mm LI 28- 56
4500311 40 x 60 mm LI 40- 60
4500312 40 x 80 mm LI 40- 80
4500313 40 x 100 mm LI 40-100
4500314 40 x 120 mm LI 40-120
4500317 60 x 120 mm LI 60-120

Stangen 6 2 m Barresde 2 m
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DIE SICHERE VERBINDUNG
LA CONNEXION EN TOUTE SECURITE

Kabelschutzkanile

Canaux d cdbles

LI

Art.Nr

Alu T
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Briden Brides

4501101 |

4501102 28 x 28 mm LI 89-28-28

4501104 45 x 45 mm LI 89-45-45

4501105 60 x 60 mm LI 89-60-60

4501109 28 x 56 mm LI 89-28-56
>
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LI/ E
Art.Nr
Alu
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Endbriden Brides finales
4501201 |

4501202 28 x 28 mm  L189-28-28 E
4501204 45 x 45 mm  L189-45-45 E
4501205 60 x 60 mm LI89-60-60 E
4501209 28 x 56 mm LI 89-28-56 E

LI
Art.Nr
Alu

nog

Einlappige Briden Brides a 1 patte
4501301 |

Wunschanfertigung auf Anfrage, weitere Informationen auf www_letrona.ch
Fabriqué sur demande, ef pour d'informations complémentaires voir sous www_letrona.ch
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